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2 Warnhinweise

Durch nicht sachgemaBen Einbau, Inbetriebnahme, Wartung und Anderungen an der Gasinstallation der Kiichenab-
sicherung KA besteht Explosionsgefahr, die Personen- und Sachschaden verursachen kann. Die Installation der Ku-
chenabsicherung muss durch ein Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) durchgefthrt werden, die Elektroinstallation
durch eine Elektrofachkraft. Wartungen und Stérungsbeseitigungen kénnen vom VIU, einem Wartungsunternehmen
nach G676 oder dem Werkskundendienst durchgefihrt werden. Die Inbetriebnahme mit Uberpriifung der sicheren Ab-
gasfuhrung nach DVGW-Arbeitsblatt G631, Abschnitt 5.2.7.3 ist durch ein Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) oder
den Werkskundendienst durchzufUhren und zu dokumentieren (siehe Musterprotokoll unter Kapitel 11).

ACHTUNG: Die Antriebe der Magnetventile knnen, physikalisch bedingt, unter bestimmten Betriebsbedingun-
gen Temperaturen bis ca. 85°C erreichen, beim Beruhren besteht Verletzungsgefahr!

3 Anwendung

Bei der Kuchenabsicherung KA handelt es sich um ein komplettes System zur Absicherung der Gaszufuhr bei Ausfall
der LUftungsanlage, bei Strommangel sowie Filterverschmutzung. Die Freigabe der Gaszufuhr erfolgt nur bei ordnungs-
gemaBem Betrieb der Abluftanlage und bei ausreichender Zuluft (optional). Das System ist fur alle Brenngase nach
DVGW Arbeitsblatt G 260 geeignet. Die Ausfuhrung erfolgt nach Gasgeraterichtlinie 90 / 396 / EWG und dem DVGW
Arbeitsblatt G 631. Der Schaltkasten SKK in Kunststoffausfuhrung ist fur Aufputzmontage im Innenraum vorgesehen. Er
entspricht der DIN EN13611, Regel- und Steuerfunktionsklasse B und ist DVGW-geprUft und zugelassen. Vor Beginn der
Arbeiten hat sich das VIU mit dem Bezirksschornsteinfegermeister abzusprechen.

ACHTUNG: Die Fertigstellung der Abgasanlagen (incl. der betriebsfertigen Abgasiiberwachung) ist dem Be-
zirksschornsteinfegermeister zu melden. Die ordnungsgeméBe Ausflihrung und einwandfreie Funktion muss
durch das VIU Uberpruft und dokumentiert werden!



4 Technische Daten

Allgemein

Gasart: Erdgas oder Propan. Das Gas muss unter allen Temperaturbedingungen trocken
sein und darf nicht kondensieren.

Umgebungstemperatur: 0...40 °C, keine Betauung zulassig

Netzspannung: 230 V~, +10/-15 %, 50/60 Hz

Eingangsdruck: Pu < 500 mbar (Hinweis: Pu max. nach G631-100 mbar)

Einbaulage: bevorzugt waagerechte oder senkrechte Leitung, nicht tber Kopf
Gaseingang: standardmaBig von links nach rechts

Anschlussnennweite: DN 15 bis DN 50, Innengewinde nach ISO 7-1

Max. zul. Prufdruck: 150 mbar gemai TRGI 2008

Magnetventile (2 Stiick in der Doppelventilstrecke Typ DVS)

Offnungszeit: schnell 6ffnend: 0,5 s

SchlieBzeit: schnell schlieBend: < 1's

Sicherheitsventil: Klasse A nach EN 161

Elektrischer Anschluss: Stecker mit Steckdose nach EN 175301-803
Schutzart: IP 65

Einschaltdauer: 100 %

Schalthaufigkeit: beliebig

Ventilgehause: Aluminium

Ventildichtung: NBR

Thermische Armaturen Sicherung TAS

Bauart: im Eingangs-Kugelhahn integrierte thermische Armaturenabsicherung TAS
SchlieBtemperatur: ca. 100 °C
Hinweis: weitere TAS sowie Gerateabsperrhahne sind nach G600 (TRGI) zusatzlich bei allen

Gerateanschllssen vorzusehen.

Sicherheitssteuerung SKK

Schaltkasten: zur Steuerung und Uberwachung der Kiichenabsicherung KA
Ausfuhrung: nach DVGW G 631, fehlersicher nach DIN EN 13611
Regel- und Steuerfunktionsklasse B, EG-Baumuster gepruft und zertifiziert
MaBe: (BxHXT) 233 x 200 x 125 mm (ohne Verschraubung)
Anschlussleistung: 230V, 5,5 A, 50 Hz
Schaltleistung: 3 A max. pro Ventil, 5 Amax L' /N
Schutzart: P54
Absicherung: Feinsicherung 5 x 20 mm (F1: 5 AT, F2: 400 mAT, F3: 630 mAT)

Druckwéachter DL 3KG-3WZ fir Saugzug-, Fett-Filter- und Zuluftiberwachung
Ausfuhrung: Membrandruckwéachter mit Mikroschalter nach VDE 0630. Membrane Perbunan,
Gehause glasfaserverstarkter Kunststoff. Normgerecht nach DIN 3398 Teil 2, und VDE
0660/IEC CE-Nr. 00217

Spannung: 24 - 250 V, Standardausfuhrung Goldkontakte, max. 5 A

Prufdruck: max. 50 mbar gegen Atmosphare oder Differenzdruck zwischen (+) und (-).

Schaltpunkt: Uber Skalendrehknopf einstellbar von 0,2 - 3 mbar

Schaltdifferenz: 0,1-0,16 mbar

Anwendung: Druckuberwachung von Luft, Abgas, Rauchgas. Je nach gewahlter Anschlussart fur
Uberdruck, Unterdruck oder Differenzdruck.

Mediumtemperatur: -15° bis + 60 °C

Schutzklasse: Klasse Il nach VDE 0106-1

KabeleinfUhrung: PG 11, Anschlussart Schraubklemmen. Schutzleiter nicht erforderlich.
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Funktions- Betriebsablauf

Alle Verbraucherhahne schlieBen. Externe Hauptschalter, Hauptschalter SKK, und — falls vorhanden - Zuluft-Ventilator ein
schalten. Ggf. betatigte Notschalter entriegeln.

Die Abluftanlage muss an dieser Stelle des Programmablaufs abgeschaltet sein.
Eine bereits in Funktion befindliche Abluftanlage muss abgeschaltet werden und zum Stillstand kommen.
Drucktaster ,Ein“ dricken, die Meldung ,Anlauf” wird angezeigt.

Falls kein automatischer Anlauf fur die Ablufthaube vorgesehen ist, die Abluftanlage innerhalb von 3 Minuten manuell
einschalten.

Der Kontaktwechsel des Abluft-Druckwachters wird vom System automatisch abgefragt.

Nach erfolgter Funktionsprufung der Abluftanlage schaltet die Anlage in den Betriebsmodus, die Betriebszustandsan-
zeige ,Betrieb” leuchtet (bei alteren Schaltkdsten leuchtet die Anzeige , Anlauf* weiterhin) am Schaltkasten auf und die
Magnetventile 6ffnen. Die Anlage ist nun betriebsbereit.

Ein Umschalten in den Betriebsmodus erfolgt frihestens nach einer Wartezeit von 30 Sekunden, da die Steuerung erst
sicherstellen muss, dass die thermoelektrischen Flammenabsicherungen an den Verbrauchern geman Norm geschlossen
haben.

Erfolgt innerhalb der maximalen Einschaltzeit von 3 Minuten keine Einschaltung der Haube oder ist die Absaugung nicht
gewahrleistet erfolgt eine Stdrabschaltung. Die Stérmeldung ,Absaugung” erscheint.

Stérung mit ,Quit” bestatigen, Stérungsursache beseitigen und erneut einschalten.

Durch Betatigen eines Tasters , Aus“ oder des Hauptschalters SKK in Stellung , Off* oder des Not-Aus-Tasters, schlieBen
die Ventile und die Gaszufuhr wird abgesperrt.

Eine evtl. Fett-Filterverschmutzung sowie Stérungen der Zu- und Abluftférderung werden Uber die Stérmeldeleuchten
LFilter®, ,Absaugung” bzw. ,Zuluft* angezeigt. Den Schaltpunkt des Abluft-Druckwéachters bei sauberer Filtermatte und
laufender Abzugshaube einstellen.

Die vollige Verschmutzung bei Vorhandensein einer Filtermatte kann ggf. durch das Abdecken der Ansaugflache der
Abzugshaube mit einem Pappkarton simuliert werden. Den optionalen Abluftwachter S6 dann auf einen etwas niedrige-
ren Wert einstellen.

Bei einem Betrieb >24 h erfolgt eine automatische Abschaltung der Anlage. Eine erneute Einschaltung ist erforderlich.

Option: Automatischer Funktionsablauf mit der Fernbedienungseinheit FB-KA200.

Hauptschalter am SKK in Pos. EIN.
Eingangskugelhahn geoffnet.
Abluftanlage einschalten.

Die Steuerung schaltet auf , Anlauf®.

Ein Umschalten in den Betriebsmodus erfolgt friihestens nach einer Wartezeit von 30 Sekunden, da die Steuerung erst
sicherstellen muss, dass die thermoelektrischen Flammenabsicherungen an den Verbrauchern gemal Norm angespro-
chen haben.

Die Steuerung schaltet auf ,Betrieb” — nun ist die Gaszufuhr freigeschaltet.

Durch Ausschalten der Abluftanlage wird die Gaszufuhr unterbrochen.



6 Einbauanleitung

System KA mit Doppelventilkombination (2), vorgeschaltetem Kugelhahn mit thermischer Absperrung (1),
Sicherheitssteuerung SKK (3), Abluftiiberwachung (4), optional mit zuséatzlicher Uberwachung der Zuluft (7)
und der Abluftfilter (6), Anschlussmdéglichkeit Not-Aus-Taster (5),

optionale externe Bedieneinheit (8).
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Bei einer Standardmontage sind die Elemente wie folgt einzubauen:
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POS 1+2: Doppelventilstrecke DVS mit thermischer Absperreinrichtung

In der Zuleitung zu den Kuchen-Gasverbrauchern die einer gemeinsamen Abluftanlage zugeordnet sind. Wenn maéglich
die Doppelventilstrecke nicht in der Kiche, sondern z. B. im Vorraum, Keller etc. einbauen, um die Armaturen vor Feuch-
tigkeit zu schutzen. Die Gerate sind werkseitig vormontiert. Eine Dichtheitskontrolle der vormontierten Einheit als auch
aller Schraubverbindungen ist zwingend vor der Inbetriebnahme durchzufuhren.

Dichtheitsprifung

Prafdruck max. 150 mbar auf der Ein- und Ausgangsseite! Bei héheren Rohrleitungsprifdricken ist an Stelle der KA ein
Passstluck einzusetzen, das drucksensible Teile vortbergehend fur die Prufung Uberbrickt. Ein- und Ausgangs-Hahne
erst nach Prafdruck-Entspannung wieder 6ffnen. Elektroanschlisse nicht mit Dichtprifmittel absprihen! (Kurzschluss-

gefahr).

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitungen der Einzelgerate!

Schwarzer Winkelstecker fir Hauptgas-Ventil-An-
schlisse Y1 und Y2:
Klemme 1 = N gemeinsamer Nullleiter fUr beide
Ventile Y1 und Y2
Klemme 2 = L Hauptgasmagnetventil Y1
Klemme 3 = L Hauptgasmagnetventil Y2
1 = PE - Schutzleiter

1H
H-III O 3j
. 20\

Steckereinsatz

Geeignetes flexibles Kabel benutzen !

Das Doppelventil elektrisch nach Anschlussplan an die Si-
cherheitssteuerung SKK anschlieBen (4 x max. 0,75 mm2)

Klemmleiste SKK

Y3 12 Stecker Doppemagnetventl,
v2 [ 1

Y1 10 :

N 9 .

N 8 -

N 7 | ] )
PE 6 |
PE 5
PE T OSSR

Klemmenbezeichnungen genau beachten
Kurzschlussgefahr !




6 Einbauanleitung

POS 3: Sicherheitssteuerung SKK

Die Montage der Steuerung ist in der Kiche oder in der Nahe der Steuerung fur die Abluftanlage vorzusehen. Sollte
dies nicht maéglich sein, ist eine zusétzliche Fernbedienungseinheit nétig. ( Beschreibung in Kapitel 5.1)

(Far manuelle Fernbedienung ist die FB-KA111 und fur automatische Fernbedienung die FB-KA200 zu verwenden. Mit
der automatischen Fernbedienung, FB-KA200, ist eine Verknupfung der Abluftsteuerung und der Sicherheitssteuerung
SKK maéglich, siehe unter POS 8a und 8b, Kapitel 6.1)

Elektrischer Anschluss nach Anschlussplan mit Zuleitung 3x1,5 mm2, 230 VAC, max. 5A.

Klemmleiste SKK
PE 3
N Zuleitung 3 x 1,5 mm?
230 VAC, max 5 A
L1 1

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitungen der Einzelgerate!

N

POS 4: Abluftuberwachung (Druckwéchter)

Empfohlene Einbaulagen: Nur senkrechte Einbaulage, dabei entspricht der Schaltpunkt ps dem Skalenwert.
Eine andere Einbaulage ist nicht zulassig.

Umgebungstemperatur -15° bis + 60 °C.

Befestigung des DL durch Anschrauben mit Halteclips oder Haltewinkel.

1 ﬁ z
Aufbau und Montage des Schlauchsets:
1. Impulsschlauch 7 mm @ 2 5
Schlauchanschlussflansch (Kanalbohrung 12 mm &)

2.
3. Anschlussrohr
4 Winkelstutzen, immer zur Ventilatorseite gerichtet

Liftungskanal




6 Einbauanleitung

i
¥

Schlauchnippel
Liftungskanal Impulsschlauch
? 0 " ) 3
Unterdruck— T<— Uberdruck
Ventilator

Abluftiberwachung

Filtereinsatz 1. 4

Einbau im Unterdruckteil der Abluftanlage, im Abluftkanal zwischen Haube und Ventilator oder in der Ablufthaube an einem
Platz mit guter Messmaoglichkeit fur den Unterdruck. Bei horizontalem Kanalverlauf den Winkelstutzen nicht auf der Unter-
seite einbauen und Messleitung mdglichst zum Druckwéchter steigend verlegen (Vermeidung des Eindringens von Kon-
densat). Winkelstutzen im Kanal in Richtung Ventilator ausrichten. Den Messschlauch am (-) Stutzen des Druckwachters
anschlieBen, der (+) Stutzen bleibt offen. Der Druckwéachter bildet einen Differenzdruck zwischen dem Unterdruck in der

Abluftanlage und dem Atmospharendruck der Kuche.

Messgerat am Messschlauch anstelle des Druckwachters anschlieBen, den Unterdruck bei laufendem Ventilator mes-
sen. Falls die Abluftanlage mehrere Stufen hat, alle Stufen durchmessen, der niedrigste Wert ist entscheidend. Die
Messstelle so wahlen, dass ein Mindestunterdruck von 0,35 mbar erreicht wird. Eventuell andere Messstelle wahlen.
Den Unterdruck auch bei ausgeschaltetem Ventilator messen, damit der Schaltpunkt nicht zu niedrig gewahlt wird.

Mindesteinstellwert Druckschalter 0,25 mbar (Einstellbereich 0,2 — 3 mbar)
Der Druckwachter muss nun so eingestellt werden dass er mindestens 0,10 bis 0,20 mbar unter dem gemessenen Min-
destdruck bei laufendem Ventilator und mindestens ca. 0,20 mbar Uber dem gemessenen Druck bei stehendem Venti-
lator eingestellt ist. Dadurch ist gewahrleistet, dass der Druckschalter unter allen Betriebsbedingungen sicher schaltet

Beispiel 1: Ventilator Ein Messung  -0,35 mbar
Ventilator Aus 0,00 mbar
Druckschalter auf 0,25 mbar

einstellen

Elektrischer Anschluss nach Anschlussplan

Klemmleiste SKK Druckschalter
Abluftiberwachung S4

NO 21
NC 20 el |

COM 19

Beispiel 2: Ventilator Ein Messung  -0,70 mbar
Ventilator Aus 0,20 mbar
Druckschalter auf 0,40 mbar

einstellen

Druckwachterfunktion tberpriifen

1. Bei stillstehendem Ventilator: Durchgang von
Kontakt 1 auf 3 (19 auf 20 an der SKK)
2. Bei laufendem Ventilator: Durchgang von

Kontakt 2 auf 3 (19 auf 21 an der SKK)
Bei dieser Uberpriifung diirfen die Adern nicht an der
SKK angeklernmt sein.)

Der Schaltpunkt ist durch einen simulierten Ausfall
des Ventilators abschlieBend zu prifen

(z. B. den Messschlauch vom Druckwéachter
abziehen oder die Laftungsanlage ausschalten).
Die Steuerung SKK muss dann

auf ,Stérung Absaugung” gehen.

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitungen der Einzelgerate!




6.1 Einbauanleitung Fir Optionen

POS 5: Not-Aus-Taster
z.B. an zentraler gut zuganglicher Stelle oder am Eingang zur Kuche.

Not-Aus-Taster S5

Klemmleiste SKK ' I
CoM | 27 § .3 K
NC | 26 : 5

LPE | 5] e ® |

Im Auslieferungszustand sind die Klemmen 26 und 27 gebrickt.
Bitte beachten Sie die Betriebsanleitungen der Einzelgerate!

POS 6: Abluft-FilterUberwachung (Druckwachter)

Falls notwendig, z.B. bei Gefahr des Zusetzens der Filtereinheit, z. B. beim Einsatz von Vliesfiltern, kann mit der Steue-
rung auch eine Filteriberwachung erfolgen. Mit einem zweiten Druckwachter, der im Abluftkanal in der Nahe der Filter-
matte zu installieren ist, kann dieser gefahrliche Betriebszustand erkannt werden und es erfolgt eine Stérabschaltung.

Der Druckwachter fur die Filteriberwachung wird ca. 0,5 mbar héher als der hdchste messbare Unterdruck eingestellt.

Beispiel Ventilator Ein groBte Stufe - Messung 0,70 mbar
Druckschalter auf 1,20 mbar einstellen

Die Montage erfolgt wie unter POS 4 beschrieben, der Messschlauch wird ebenso am (-) Stutzen des Druckwachters
angeschlossen, der (+) Stutzen bleibt offen.
Empfohlene Einbaulagen: wie in POS 4, Kapitel 5 beschrieben.

Elektrischer Anschluss nach Anschlussplan

Druckschalter
Filterlberwachung S6

________

Klemmleiste SKK : :
NC | 17 El@i ;
com | 18 rZocho

Der Schaltpunkt ist durch eine simulierte Filterver-
schmutzung zu kontrollieren

(z. B. den Filter mit einer Pappe etc. abdecken).
Die Steuerung SKK muss dann auf Stérung ,Filter®
gehen.

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitungen der Einzelgerate!




6.1 Einbauanleitung Fir Optionen

POS 7: Zuluft-Druckwachter

Ein dritter Druckwachter ist erforderlich, wenn ein Zuluftventilator vorhanden ist, der nicht in die Abluftsteuerung integriert
ist, d. h. die Zuluft wird nicht automatisch mit der Abluft eingeschaltet. Das Einschalten des Zuluftventilators konnte in
diesem Fall vergessen werden, was durch den Zuluft-Druckwachter verhindert wird. Die Sicherheitssteuerung SKK gibt
die Gasventile nur frei, wenn auch der Zuluft-Druckwachter geschaltet hat. Winkelstutzen im Zuluftkanal in Richtung Ven-
tilator ausrichten. Den Messschlauch am (+) Stutzen des Druckwachters anschlieBen, der (-) Stutzen bleibt offen. Der
Druckwéchter bildet einen Differenzdruck zwischen dem Uberdruck in der Abluftanlage und dem Atmospharendruck.
Mit einem Druckmessgerat den Uberdruck bei laufendem Zuluftventilator messen, dazu den Messschlauch vom Druck-
wachter abziehen und am Messgerat anbringen. Falls die Abluftanlage mehrere Stufen hat, alle Stufen durchmessen, der
niedrigste Wert ist entscheidend. Der Druckwéachter muss nun so eingestellt werden, dass er ca. 0,15 mbar unter dem
Mindestuberdruck steht.

Beispiel Zuluft-Ventilator Ein, kleinste Stufe - Messung 0,90 mbar
Druckschalter auf 0,75 mbar einstellen

Empfohlene Einbaulagen: wie in POS 4, Kapitel 5 beschrieben.

Zuluft-Druckwachter auf der Uberdruckseite im Zuluft-
kanal montieren.

)6
Winkelstutzen in Richtung Ventilator ausrichten.

4{> :ﬂ Messschlauch am (+) Stutzen des Druckwachters
anschlieBen.
Zuluft-Druckwachter auf der Uberdruckseite Der (-) Stutzen bleibt offen

Elektrischer Anschluss nach Anschlussplan

Druckschalter
Zuluft S7

________

Klemmleiste SKK i i
NO | 24 L
COM 25

Der Schaltpunkt ist durch einen simulierten Druckabfall
(z. B. den Messschlauch vom Druckwachter
abziehen) zu prufen. Die Steuerung SKK muss dann
auf Storung ,,Zuluft* gehen.

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitungen der Einzelgerate!
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6.1 Einbauanleitung Fir Optionen

POS 8a: Manuelle Fernbedienungseinheit, FB-KA111

Die manuelle Fernbedienung, FB-KA111 wird eingesetzt, wenn die Sicherheitssteuerung SKK nicht in der Kiche bzw. in
der Nahe der Abluftsteuerung installiert werden soll oder kann.

Um das Einschalten der Abluftanlage innerhalb von 3 min nach dem Start der Sicherheitssteuerung SKK zu ermaglichen,
wird die Fernbedienung in der Kiche, bzw. in unmittelbarer Nahe zur Abluftsteuerung, montiert.

Elektrischer Anschluss nach Anschlussplan

Klemmleiste SKK

Pomara macin | 33
32
Fernbedienung
rommraman | 29 ——— -f---- R
! Betrieb !
28 |—¢ : & :
: ® :
0 Stérung '
GND 16 i i
| TA :
Stop 15 : ~ :
T Ei '
Start 14 ; ~——
+24V 13 | : ;

POS 8b: Automatische Fernbedienungseinheit, FB-KA200

Die automatische Fernbedienung, FB-KA200 wird ebenfalls eingesetzt, wenn die Sicherheitssteuerung SKK nicht in der
Klche bzw. in der Nahe der Abluftsteuerung installiert werden soll oder kann und der Start der Sicherheitssteuerung SKK
automatisch erfolgen soll.

Die FB-KA200 besteht aus einem Relais, welches vom Luftermotor angesteuert wird und die Sicherheitssteuerung SKK
automatisch startet. Alternativ kann ein bauseits vorhandener Relaiskontakt (Wechsler) genutzt werden.

Wichtig: Die Ansteuerung der SKK erfolgt immer zeitgleich mit dem Luftungsmotor und endet mit dem Stoppen
des Liftungsmotors!

Elektrischer Anschluss nach Anschlussplan

(/ \\‘
og
i i
1 08 I
' ' ~. 36 i
Klemmleiste SKK 1 Of i
SO
1 o =l : T
Stop 15 [T — oo 7 Loty
. y
Start 14 L Qo ' g
+24V 13 |— N 7
Automatische
Fernbedienungseinheit
FB-KA200
Abgriff von der Liftungssteuerung:

rot = 400 VAC
blau = 230 VAC




6.1 Einbauanleitung Fir Optionen

Alternative fur POS 4: Automatisches Entliftungssystem fur Luftdruckwachter AES-DL3

Diese Option kommt zum Einsatz fur den Fall, dass eine Abluftanlage noch andere IUftungstechnische Aufgaben erfullt
und bereits in Betrieb ist, wenn die Gasversorgung fur die Kichenverbraucher gestartet werden soll. Dieses System
ersetzt die POS 4 fiir diesen Anwendungsfall.

Da die Sicherheitssteuerung SKK den Kontaktwechsel des Abluftdruckwachters beim Start Uberpruft und bereits Un-
terdruck im Abluftsystem herrscht, sorgt ein 3/2-Wegeventil zwischen Abluftdruckwachter und Messschlauch fur kurze
Beltftung des Druckwachters unter atmosphéarischem Druck. Durch diesen automatischen Vorgang beim Start wird ein
Kontaktwechsel des Druckwachters gewahrleistet und von der Sicherheitssteuerung SKK Uberpruft.

Die empfohlene Einbaulage, Montage und Einstellung des Schaltpunktes
erfolgt wie unter POS 4 beschrieben.

Elektrischer Anschluss nach Anschlussplan

Klemmleiste SKK

Pomaremacn | 31
| —
30 'm' Automatisches Entliftungs-
system fir Luftdruckwéachter
NO 2L T .ceeen- AESDES |
NC [ 20 A
COM 19 —— 4 - : Zusatzlich ist die Spannungsversorgung fur das
:L____@f}_'_"_” | 3/2-Wegeventil mit dem Sicherungskabel mit 1AT-Siche-
N 9 rung (Zubehor, Art.-Nr. 41301015) von Klemme 1 (L1)
PE S auf Klemme 30 (SKK) herzustellen:
| L1 | 1 |— 3/2 Wege Magnetventil, Spannungsversorgung

230V AC

Option fur POS 7: Fensterkontakt FK

Fur Kdchenanlagen ohne Zuluftventilator und nicht ausreichenden Zuluftéffnungen. Mit dem Fensterkontakt (elektrischer
Kontakt geschlossen bei offenem Fenster) wird sichergestellt, dass die benotigte Zuluft fir die Verbrennung sicher nach-
strémt. Der Fensterkontakt besteht aus einem Magneten mit einem Reedschalter mit 1 Offner im Kunststoffgehause mit
AnschluBleitung. Die max. Kontaktbelastbarkeit ist 100V / 5W /0,5 A.

Montage des Fensterkontaktes FK:

Den Fensterkontakt FK im oberen Bereich des Fensters installieren. Bei geschlossenem Fenster Reedschalter und Ma-
gnet maximal 23 mm voneinander entfernt montieren. Beide Gehduse parallel anschrauben. Darauf achten, dass der
Kontakt des Reedschalters beim Offnen des Fensters geschlossen wird und bei geschlossenem Fenster wieder 6ffnet.

Elektrischer Anschluss nach Anschlussplan ( 24V DC, Leitung z.B J-Y(St)Y 2x2x0,8mm)

Klemmleiste SKK
COM 25
NO 24

Fensterkontakt FK

Montagebeispiel

Abstand max 23 mm

Die Schaltfunktion ist durch SchlieBen des Fensters
wahrend des Betriebes zu prufen. Die Anlage muss
dann auf Stérung ,,Zuluft* gehen.

11
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7 Anschlusskabel-Liste

S10/ Optional: Automatische Anforderung SKK Gber
Ventilatorsteuerung mit Fernbedieneinheit FB-KA200

El S7 / Zuluft ok S8 / externe - z
(Option) B%%exlﬂhflt Druckluftschalterkombination
- S6/ Abluftfilter S4 / Ablufthaube 4
‘ ' 4{>9<]— O00O0O (Option) 0,3 mbar mit Option AES
Steuerung -/ —DQQ’ —DQQ—%‘Z N
| SKK eI
Zuluft Kiche 3 ’7
3
Zuleitung v A
4  — A w—
3
S5/ Not-Aus
(Option) Y1 Y2

== M—E%DK_X

Verdrahtung nach EN 60204-1, Betriebsanleitung beachten.

Betriebsbedingtes Netzkabel und Sicherung gemaB ortlichen Vorschriften verwenden. Die Verdrahtung des
Netzanschlusses und der Ventile mussen getrennt erfolgen und fur 230 Volt geeignet sein.

230V AC
Zuleitung Steuerung SKK:
zu Doppelventilen DVS Y1/Y2:
zu Magnetventil AES (Option):

230V AC und 24V DC
zu Bedieneinheit FB-KA200 S10 (Option):

24V DC
zu Not-Aus S5 (Option):
zu Druckwachter Abluft S4:
zu Druckschalter Filteriberwachung S6 (Option):
zu Druckschalter Zuluftiberwachung S7 (Option):
zu Fensterkontakt S7 (Option):
zu Bedieneinheit FB-KA111 S8 (Option):

Potentialfrei
zu Leitwarte ,Stérung” potentialfrei (Option):

3 xmax. 1,5 mm? (z.B. NYM)
4 x 0,75 mm2 (flexibles Kabel)
3 x 0,75 mmz2 (flexibles Kabel)

4 x max. 0,75 mm?2

3x1,5mm?2

4 x max. 0;75 mm? (flexibles Kabel)

3 x max. 0,75 mma (flexibles Kabel)

3 xmax. 0,75 mm2 (flexibles Kabel)

2 x 0,6 mm2 (z.B. J-Y(St)Y 2x2x0,6mm)
7 xmax. 1,5 mm? (z.B. NYM)

2xmax. 1,5 mm? (z. B. NYM)




8 Anschlussplane

mit Option Fernbedieneinheit und Liftungsansteuerung uber SKK

schwarz: Grundbelegung

blau: optionales Zubehdr / optionale Anschlussmaglichkeiten

rot gerahmt: bauseits vorhandene Optionen
Steuersignale (Klemme 13 - 27) 24V DC
Kabel separat verlegen, nicht fur SELV geeignet

Optional:
zur Ansteuerung der bauseits
vorhandenen Abluftanlage

N Ausgang E
Betrieb 33 !
Potenzialfrei, '
max 1A 32 | F max. 1A :
~ Ausgang :
Abluft Ein 31 L 13 |3 |es i
Potenzialfrei, i |
max 1A 30 ' .. '
S~ gl{{§gang 29 optional: \ h
orung Not-Aus-Taster S5 | |
Potenzialfrei, 28 |— oder Briicke i * E
[max 1A (Auslieferungszustand) R !
s |
'
1 R 1
coMm [ 27 : i K ;
i 1
NC 26 . ST
______ optional: | ‘ !
COM 25 L I Druckschalter Zuluft S7 | ! |
' oder Briicke ! !
NO 24 tz__ 2l ( Auslieferungszustand) ! M o
COM 23 : 3-A = :
% NO 22 : :
c ' '
= '
8 NO | 21— .., :
O = 1 | Druckschalter optional: ~ TTTTTTTTTTTTTToTToTmoo
o LY !
22 NC 20 H ZE{, ! Ablufttiberwachung S4 Fernbedienung S8
g ] FB-KA 111
58 com | 19 -7 | Eenm
o optional: i Betrieb i
@ COM 8 I —— Druckschalter - &) '
) H Filterliberwachung S6 ' ®
NC 17 o —~1' oder Briicke ' 1Y !
+L---4  (Auslieferungszustand) ' Stérung '
GND 16 ; :
2 : T Aus ,
£ Stop 15 : :
S E | T g |
S in
N Start 14 : =~ '
Q< || ' '
22 +24V 13 : ;
2o : :
QW | e e e m e e — e —m s
£ N
Q
w
Y3 12
Y2 11
Y1l 10
=
<
<e N 9
— o
ey N 8 V| | .
2= Y | :
2e S |
A PE 6 ! !
5 .
PE 5 : :
'
PE 4 . ,
' @ '
' '
PE 3 Steilﬁqan Ej)t:(pzpelmagnet-
ventil Y1 uni
N o }
L1 1

13



8 Anschlussplane

mit Option Automatikanlauf Uber Luftungsansteuerung und
mit Option automatisches Entliftungssystem

schwarz: Grundbelegung

automatische Ansteuerung tber

blau: optionales Zubehér / optionale Anschlussméglichkeiten pauseils vorhandenen Luftungs:

anlage

rot gerahmt: bauseits vorhandene Optionen

Steuersignale (Klemme 13 - 27) 24 V DC,
Kabel separat verlegen, nicht fur SELV geeignet
N Ausgang
Betrieb 33
Potenzialfrei,
max 1A 32
~~ Ausgang 31
Abluft Ein
Potenzialfrei,
max 1A 30 [
~—___ [Toang optional:
Stérung 29 Not-Aus-Taster S5
Potenzialfrei, oder Briicke
max 1A 28 |::| F max. 1A (Auslieferungszustand)
TR
' E4 '
COM 27 : | :
' '
NC 26 .. :
. ——---.| optional:
COM 25 L 1| Druckschalter Zuluft S7
B oder Briicke
NO 24 tz__ 20 (Auslieferungszustand)
COM 23 —:|
= || Druckschalter optional:
<E( c NO 22 Abluftiber- Automatisches
Q h S4  Entluft t
B NO | 21 e e Entuiingsesten
o5 % ! \ ) |
>t
%,,u; NC 20 B j \
= 3 2 |
20 oo
2R coMm | 19 A S — JER— \
@ COM 18 ————7) optional: Druckschalter 7 \\\
! 1| Filteriberwachung S6 roog— N
NC 17 :_VEJ oder Briicke | o2 |
Z__2) (Auslieferungszustand 1 © 8O
GND | 16 usteferungezusian) DS 50y
iz e e
e Stop { 15 e 1
SE ' © ! s
N Start | 14 Y ' :
w X AN Pt
[fe] N i
22 +24v | 13 .
3 % Automatische
% Fernbedienungseinheit FB-KA200
Y3 12 Abgriff von der Luftungssteuerung:
rot = 400 VAC
Y2 11 blau = 230 VAC
Y1l 10
=
<! N T o b b e
5 E N 9 :
— O '
£g N 8 s
E .
2o N 7 -
S8 ' 2
e PE 6 !
PE 5 : :
! PE
PE 4 D)
'
'
Stecker an Doppelmagnet-
PE 3 — ventil Y1 und Y2
—I Zuleitung 3 x 1,5 mm?
N 2
|| 230 VAC, max 16 A zusétzliche Option
L1 1 JrT T N zur Ansteuerung Uber ein getrenntes
7 .. EIN / AUS Signal (nur 230 VAC)
o9 \
' e '
o8 :
5 ' Y YO+—— 230V Signal Aus
— o2 !
Anschluss ! — {SC . N
an SKK D Files 50— 230V Signal Ein
:\ [e}S] >\ ,: zur Liftungssteuerung
AN e bauseits

Automatische Fernbedieneinheit
FB-KA200

14



9 Wartung und Priifung

Wartung und wiederkehrende Prifung:
Bei der Abgaswegtiberpriifung nach Kehr- und Uberpriifungsordnung, sowie bei Funktionspriifungen der Kiichenliif-
tungsanlage ist die Funktion der Uberwachung der sicheren Abgasabfiihrung erneut zu priifen und zu dokumentieren.
Die Wartungsanweisung der Einzelgerate ist nach Anweisung des Herstellers auszufuhren. Wir empfehlen eine Sicher-
heitstberprifung und Dichtheitskontrolle der Gasanlage mindestens 1 x pro Jahr.

10

Storungsbeseitigung

Ubersicht der Betriebszustiande und méglicher Stérungen

Aktion 1

Hauptschalter
”ON((

Hauptschalter
”ON“

Hauptschalter
,ON*

Hauptschalter
”ON((

Hauptschalter
”ON "

Aktion 2

Taster ,Ein®

Taster ,Ein*

Taster ,Ein"

Anzeige(n) 1 Anzeige(n) 2

Betriebszustand = Stérung

,Bereit* -

- ,NOT-AUS"

,Bereit* und -

SAnlauf*

,Betrieb” -

- 2Zuluft®,
,2Absaugung®,
,Filter"

MaBnahme(n)

,NOT-AUS"-Taster Uberprtfen und
ggf. entriegeln bzw. Brucke zwischen
Klemme 26 / 27 setzen / kontrollieren

Die Steuerung pruft nun den Kontakt-
wechsel des Abluft-Druckwachters
ausgehend vom Ruhezustand. Inner-
halb von max. 3 Minuten muss der
Kontaktwechsel stattgefunden haben.
Selbst wenn der Kontaktwechsel
sofort nach Dricken des Tasters ,Ein®
erfolgt, erhalten die Ventile erst nach
Ablauf von 30 Sekunden Spannung.
(max. SchlieBzeit der thermo-
elektrischen Flammenabsicherungen).

Die Steuerung hat nun die ange-
schlossene Sicherheitskette Uberpruft
und keinen Fehler festgestellt. An den
Ventilklemmen 12 und 14 Stecker A
fur Y1 und Y2 steht nun Spannung
an. Die Gaszufuhr ist in Betrieb (die
Klemmen 22 und 23 sind bei der KA
gebruckt).

MaBnahme(n): Einer oder mehrere
Druckwéachter haben nicht durchge-
schaltet. Die Druckwachter oder die
Anordnung/Installation der Druck-
wachter muss Uberpruft werden. Falls
keine Zuluft- oder Filter-Druckwachter
vorhanden sind, ggf. Bricken zwi-
schen Klemme 24/25 bzw. 17/18
setzen/kontrollieren.

15
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11 Zertifikate

Konformitatserklarungen Standard-Komponenten

Dokument-Nr. CEGUTDVSGO1 E onformitiitserkliirung
C € EU-KONFORMITATSERKLARUNG
Aussteller: Renz GmbH
Neuenrader Str. 2
Wir, 58762 Altena

Gas & Technik GmbH, Réntgenstrae 25, 47877 Willich

erklaren hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt (die Produktfamilie)
Produktbezeichnung: Kiichensteuerung SKK
Gasventile und Gasventilstrecken Artikel Nr. 780090850

mit den Typbezeichnungen DVS(G)15, ...20, ...25, ...32, ...40, ...50 (R)(F)
o Das bezeichnete Produkt erfiillt die Bestimmungen der Richtlinie:
vorausgesetzt, dass es unter Berlicksichtigung der Herstellerangaben,

relevanten Einbauanweisungen und anerkannten Regeln der Technik installiert,
gewartet und in den dafiir vorgesehenen Anwendungen verwendet wird,

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie(n) des Rates entspricht: 2014/35/EU

Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
2ur der der ber die . . . . N

iebsmittel zur innerhalb auf dem betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Markt (Neufassung) Spannungsgrenzen

2014/30/EU EMV-Richtlinie

T die

Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 Folgende harmonisierte Normen / Ausarbeitungen wurden angewandt:
der i i

2009/142/EC Richtline Gasverbrauchseinrichtungen - DINEN 13611, Regel-und Steuerfunktionen Klasse B
- DVGW Arbeitsblatt G631

Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009
iber Gasverbrauchseinrichtungen (kodifizierte Fassung)

Altena, 17.11.2017

und mit den folgenden Normen tibereinstimmt:

EN 161-2012, EN88-2011, EN126-2012, EN1854-2010,
DIN EN 331-1999, DIN 3586-2003, EN13611-2015, EN1854-2010

Diese Produkte entsprechen den Stoffbeschrankungen, die in RoHS Il gelistet sind,
fallen aber nicht in den Anwendungsbereich der RoHS I (2011/65/EU)
Martin Renz

Willich, den 28.11.2019 Geschiftsfiihrer

Renz GmbH
Neuenrader Str. 2

Thorsten Stock, Geschéftsfihrer  Swen Graube, Geschaftsfiihrer 58762 Altena

weitere Konformitétserklarungen liegen den optiona-
len Zubehér-Komponenten bei.

Dokument-Nr. CEGUTEAVTO1

C € EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir,
Gas & Technik GmbH, Réntgenstrale 25, 47877 Willich
erklaren hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt (die Produktfamilie)

Befehls- und Fernbediengeréte fur gastechnische Steuerungen,

mit den Typbezeichnungen FBLA..x, FBLE..x, FBKA..x, FBKU..x, FBVU..x
SNA, DNA, DNU, SNU

vorausgesetzt, dass es unter Ber( ichtigung der Hi 1gaben,
relevanten Einbauanweisungen und anerkannten Regeln der Technik" installiert,
gewartet und in den daftr vorgesehenen Anwendungen verwendet wird,

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie(n) des Rates entspricht:

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

Richtlinie des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014
2ur der der Mitgli iber die
zur g innerhalb auf dem

Markt (Neufassung)
2014/30/EU EMV-Richtlinie

Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014
zur der der ig iber die

und mit den folgenden Normen tibereinstimmt:

EN 60947-5-1:2004 + A1:2009 + AC:2005

Willich, den 28.11.2019

Thorsten Stock, Geschaftsfilhrer ~ Swen Graube, Geschéftsfiihrer




12 Inbetriebnahmeprotokoll

PRUFBERICHT-Kiichenabsicherung KA

Einsatzort

Firma/Betriebsstatte:
Betriebsteil:

StraB3e:

PLZ/Ort:
Ansprechpartner:
Telefon:

O Inbetriebnahme der Anlage
O Wiederkehrende Funktionskontrolle der sicheren Abgasabfuhrung nach Abschnitt 5.2.8
aus DVGW Arbeitsblatt G 631 und TRGI 2008, Abschnitt 13.3.2

Umfang der Kontrollen:

O Sichtprifung: Zustand des Gehauses und der Bedienelemente
O Sichtprifung Gasmagnetventil und Absperrorgane
O Sichtprifung Abluftdruckschalter, Schlauchverbindungen, Zubehdrteile wie Fensterkontakt etc.
O Funktionsprufung der Kiichenabsicherung KA bei regularem Betrieb
O Flammenbild wahrend des Betriebes durch Abluft- bzw. Zuluftanlage nicht negativ beeinflusst
O Einhaltung der Mindestpausenzeit von 30 sec
O Ansteuerung bei ausgeschaltetem Ventilator, Abschaltung nach 3 min. LED Stérung ,Absaugung”
O Uberpriifung des Abluftdruckschalters Uberwachung Abgasabfihrung, z.B. durch Abziehen des Schlauches aus
dem Betriebszustand: LED Stérung ,Absaugung*”
O Falls vorhanden, Betatigung Not-Aus, Gasventil schlieBt: LED Stérung ,Not-Aus”
O Falls vorhanden, Zuluftiberwachung Uberprifen, bei Druckschalter z.B Schlauch abziehen bei Fensterkontakt-
Uberwachung Fenster schlieBen: LED Stérung ,Zuluft”
O Falls vorhanden, Filteriberwachung UberprUtfen, bei Druckschalter z.B Schlauch abziehen:
LED Stérung ,Filter*
O AuBere Dichtheit der Gasmagnetventile gepriift (Lecksuchgerat oder schaumbildende Mittel)
O Innere Dichtheit der Gasmagnetventile gepruft (Prifen mit Betriebsdruck auf Druckabfall)
Beurteilung
O Die Anlage befindet sich im einwandfreien Zustand
O Die Anlage kann Sicherheitsfunktionen Ubernehmen. Es sind aber noch Arbeiten durchzufthren.
O An der Anlage sind Instandsetzungen durchzufthren.

Ergebnisse/Bemerkungen/erforderliche Arbeiten

Ausfuhrende Firma (VIU oder Wartungsunternehmen nach DVGW G 676):

Datum Unterschrift/Kundendienst Unterschrift/Kunde
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LIZENZIERTE

VERTRIEBSPARTNER

Schimanski Gastechnik GmbH
Ohepark 4
21224 Rosengarten

Telefon +49(0)4108 / 125 90-10
Telefax +49(0)4108 / 125 90-29
info@schimanski-gastechnik.de
www.schimanski-gastechnik.de

Zustandig fur die PLZ-Gebiete:
10-29

Henkel Gasarmaturen GmbH
Paul-Ehrlich-StraBe 20, C8
63322 Roédermark

Telefon +49(0)6074 / 698 49-0
Telefax +49(0)6074 / 698 49-22
info@henkel-gasarmaturen.de
www.henkel-gasarmaturen.de

Zustandig fur die PLZ-Gebiete:
34-36, 54-56, 60-61, 63-69,
70-77,97

TS Gastechnik GmbH
Siemensring 110
47877 Willich

Telefon +49(0)2154 / 484 78-4
Telefax +49(0)2154 / 484 78-5
info@ts-gastechnik.de
www.ts-gastechnik.de

Zustandig fur die PLZ-Gebiete:
40-47,50-58, 57-59

Schulte Gastechnik GmbH
Zum Meyerhof 7
49196 Bad Laer

Telefon +49(0)5424 / 29 80 60
Telefax +49(0)5424 / 29 80 61
info@schulte-gastechnik.de
www.schulte-gastechnik.de

Zustandig fur die PLZ-Gebiete:
30-33, 37-38, 48, 49

Hersteller

Gas & Technik GmbH
RontgenstraBe 25
47877 Willich

Wessel Haus- und Industrie-
technik GmbH

Merseburger StraBe 202
04178 Leipzig

Telefon +49(0)341 /453 36-6
Telefax +49(0)341 / 453 36-99
info@whit.de
www.wessel-gastechnik.de

Zustandig fur die PLZ-Gebiete:
04, 06, 39, 96, 98, 99

www.gastechnik.de

Graube GmbH Gas- und
Regeltechnik

RuBdorfer StraBe 2

09212 Limbach-Oberfrohna

Telefon +49(0)3722 / 40 88 04
Telefax +49(0)3722 / 40 88 08
info@graube.de
www.graube.de

Zustandig fur die PLZ-Gebiete:

01-09, 39, 95, 96, 98, 99

Rudolf Eckl Gas-, Regel- und
Messtechnik GmbH
Poéttinger StraBe 25
82041 Oberhaching/Miinchen

Telefon +49(0)89 / 67 00 66-0
Telefax +49(0)89 / 67 00 66-22
info@eckl-gastechnik.de
www.eckl-gastechnik.de

Zustandig fur die PLZ-Gebiete:
78,79, 80-94

GOAS
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